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Uvod
Vazeny zékazniku!
Dékujeme Vam za nakup produktu NAVITEL®.

NAVITEL R800 DVR je multifunk¢ni digitalni video rekordér (DVR) s vysokym rozlisenim, s mnoha funkcemi a
vlastnostmi, které jsou popsény v této uzivatelské pfirucce. Pfed pouzitim zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto

pfirucku a uchovejte ji pro pozdéjsi pouziti.
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Tlacitka

Tlacitko

Funkce

Zapnuti/vypnuti/OK

Stisknéte a po dobu 3 sekund podrzte k zapnuti nebo vypnuti zafizeni.

V rezimu Video stisknéte pro zacatek nahravani videa; stisknéte znovu pro
zastaveni nahravani videa.

V rezimu Snimek stisknéte pro pofizeni snimku.

V rezimu Galerie stisknéte pro vybér souboru nebo pro pozastaveni a
znovu spusténi videa.

V hlavnim menu stisknéte pro vybér polozky nebo souboru.

Menu

Stisknéte pro vstup do menu, ve kterém Ize upravit nastaveni jednot-
livych rezim. Stisknéte znovu pro vstup do menu s moznostmi nastaveni
zafizeni.

Nahoru/Dolt

V hlavnim menu stisknéte pro oznaceni nasledujici/pfedchozi polozky
nebo souboru.

V rezimu Video stisknéte tlacitko Dol k zamknuti souboru (zamknuté
soubory nemohou byt smazany ani prepsany).

V rezimu Snimek stisknéte pro pfiblizeni/oddaleni.

Rezim

Stisknéte pro prepinani mezi rezimy Video, Snimek a Galerie.

Reset

Pokud zatizeni neodpovida, stisknéte tlacitko reset pro resetovani zafizeni.
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Funkce zarizeni

Video

Snimek

Galerie

Ochrana souboru

Zaznam do smycky

Audio zdznam

G-sensor

Po pfipojeni zafizeni k externimu zdroji napajeni, zafizeni automaticky zahaji nahravani

(blikajici modra kontrolka). Stisknutim tlacitka OK nahravani zastavite (modra kontrolka se

ustali). Opétovnym stisknutim tlacitka OK muizete nahrat dalsi videozdznam. Kazdy zéznam
se automaticky ulozi.

Pokud je zafizeni v rezimu Video, stisknéte tlacitko Rezim pro prechod do rezimu Snimek,
stisknutim tlacitka OK pofidite snimek, ktery se automaticky ulozi.

Pokud je zafizeni v rezimu Video, stisknéte dvakrat tlacitko Rezim pro prechod do rezimu
Galerie, pomoci tlacitek Nahoru a DolG prochazite soubory, stisknutim tlacitka OK pieh
ravate soubory. Pfi pfehravani souboru stisknéte tlacitko OK pro pauzu/konec pauzy; tlacitka
Nahoru a DolG prorychly posun vpred/vzad.

V rezimu Video stisknéte tlacitko Dol k zamknuti souboru. V rezimu Galerie vyberte sou
bor, ktery chcete uzamknout. Stisknéte tlacitko Menu, moznost Uzamknout a vyberte budto
Uzamknout aktualni anebo Uzamknout vie. Zamknuté soubory nemohou byt smazany ani
prepsany. Pro odemknuti souboru vyberte moznost Odemknout aktuaini/Odemknout vse.

Toto nastaveni umoznuje automaticky ukladat video soubory po nékolika minutach. Pokud
bude napriklad nastavena hodnota 5 minut, video s trvanim jedné hodiny bude ulozeno
jako 12 samostatnych soubor o délce 5 minut. Pokud je pamétova karta plnd, budou
vsechny nechranéné (neuzamcené) soubory postupné prepisovany v poradi, ve kterém byly
vytvoreny.

Nahravéni videa se zvukem nebo beze zvuku.

Pfi narazu vozidla zafizeni automaticky uzamkne a ulozi aktudlni video.
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Parkovaci rezim

Napdjeni baterie

Spofi¢ obrazovky
LED osvétleni

SPZ

WDR

V pfipadé, Ze je zafizeni vypnuté a zaregistruje vibrace, zafizeni se automaticky zapne a
zacne nahrdvat. Soubor bude automaticky uzaméen. Pokud se nic nestane déle nez minutu,
zafizeni se opét vypne.

Cervena kontrolka se rozsviti, pokud je pfistroj pripojen k externimu zdroji napajeni; ¢im vice
bude ¢ervend kontrolka tmavnout, tim vice je baterie nabita; pokud je baterie zatizeni pIné
nabita, ¢ervena kontrolka zhasne.

Zarizeni automaticky vypne displej kvili snizeni spotfeby energie; casovy interval Ize nas
tavit v menu spofice obrazovky.

Nocni svétlo slouzi ke zlepseni jasu obrazu napiiklad v noci nebo na tmavych mistech. Zap
nete ho v nastaveni.

Zadejte Cislo statni poznavaci znacky k video zaznamu. Stisknéte tlacitko Nahoru nebo Dol
pro vybér znaku, tla¢itko OK pro jeho potvrzeni, tla¢itko Rezim pro pfepinani mezi typy
znakU (pismena, Cislice, atd). V zdkladnim nastaveni je tato funkce vypnuta.

Funkce poskytuje vétsi dynamicky rozsah a detailni obraz. V zdkladnim nastaveni je tato
funkce vypnuta.
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Instalace

1. Vypnéte motor vozidla.

2. Vlozte MicroSD kartu do zafizeni.
Poznamka: pouzijte vysokorychlostni MicroSD kartu (Ttida 6 a vyse); kapacita by méla byt v rozmezi 8-256 GB.

3. Pfipevnéte drzak se zafizenim na celni sklo.
4. Pripojte autonabijecku do zdsuvky zapalovace.

5. Pripojte USB konec autonabijecky k zarizeni.
Poznamka: kabel autonabijecky mize byt umistén podél okraje celniho skla.

6. Nastavte pozici kamery; ujistéte se, Ze objektiv sméfuje rovnobézné se zemi.

7. Nastartujte motor; zkontrolujte, zda je zafizeni spravné nainstalovano.
Poznamka: pokud je zafizeni nainstalovéno spravné, rozsviti se cervend kontrolka; zafizeni se spusti a zacne
nahravat (blikajici modra kontrolka).

Bezpecnostni opatreni

1. Pouzivejte origindlni adaptér urceny tomuto zafizeni. Pouziti jiného adaptéru maze mit negativni vliv na baterii
zafizeni.

2. Nepouzivejte zafizeni ve vihkém nebo horkém prostredi.

3. Udrzujte objektiv v Cistoté.

4. Nerozebirejte zafizeni a neprovadéjte opravy sami.

5. Dlsledné dodrzujte vnitrostatni pravni pfedpisy. Zatizeni nesmi byt pouzito pro nezakonné ucely.
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Specifikace

Cip NOVATEK NT96655 Napéajeni USB 2.0 DC5V 1.5 A
Displej 4 Frekvence 50 HZ/60 HZ
Formét zéznamu videa MoV 200 mAh 3.7V
Baterie P .
dobijeci baterie
Format obrazu JPG
Provozni napéti 700 mA
Rozliseni obrazu 12M
s Mikrofon/reproduktor Podporovéno
Ulozisté MicroSD karta
- anglictina, cestina,
Kapacita SD karty Max. 256 GB francouzstina, néméina,
Jazyk . r:
polstina, rustina,
usB UsB2.0 slovenstina, Spanélstina

Poznamka: specifikace se mize zménit v pfipadé novéjsi verze zafizeni.
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Introduction

Dear Customer!

Thank you for purchasing this NAVITEL® product.

NAVITEL R800 DVR is a multifunctional high-definition digital video registrator (DVR) with many functions and
features that are described in this User Manual. Please, read the manual carefully before using the device, and

keep it for future reference.

Device layout

cococoo

1.LCD screen

2. Mode

3. LED Indicator light
4.Up

5. Power/OK

6. Down

7.Menu

8. Microphone
9.USB

10. LED lamp

11. Mount port

12. MicroSD card slot
13. Reset

14. Speaker

15. Camera
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Buttons
Button Functions
Press and hold for 3 seconds to turn the device on/off.
In Video Record mode, press to start recording; press again to stop.
Power/OK In Capture mode, press to take a picture.

In Playback mode, press to select a file, or pause/unpause a video.
In the menu, press to select a menu item.

Menu Press to access Mode Settings menu. Press again to access Setup menu.
Mode Press to switch between Video Record, Capture, and Playback modes.
In the menu, press to highlight the next/previous menu item or file.
Up/Down In Video Record mode, press Down to protect the current recording.
In Capture mode, press to zoom in or out.
Reset If the device is not responding, press to reset.
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Device functions

Video

Photo

Playback

Lock file

Record audio

Loop recording

WDR

Connect the device to an external power supply and it will start recording automatically
(indicated by the flashing blue light). Press the OK button to stop recording (the blue light
will become steady). Press OK again to record another video. Each video will be saved auto
matically.

In Video Record mode, press the Mode button to enter Capture mode, press the OK button
to take a photo (it will be saved automatically).

In Video Record mode, press the Mode button twice to enter Playback mode; press the Up
and Down buttons to select a file; press the OK button to play a file. During playback, press
OK to pause/unpause; press the Up and Down keys to fast forward/rewind.

In Video Record mode, press Down to protect the current recording. A key symbol will ap
pear at the bottom of the screen. In Playback mode, select a file, press Menu and select Pro
tect, then Lock Current or Lock All. Protected files cannot be deleted or overwritten. Select
Unlock Current/Unlock All to remove protection.

Record video with or without sound.

This setting allows saving the recording in separate files every few minutes. For example, if
set to 5 minutes, 1 hour of footage will be saved as 12 five minute fragments. If the memory
card is full, all unprotected files will be overwritten in the order they were created.

Wide Dynamic Range provides more dynamic range and detailed image. Disabled by de
fault.
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G-sensor
LED lamp

Parking monitor

Plate number

Battery

Screen Saver

If the vehicle is hit by something, the DVR will automatically lock the current video;
Turn on when it's dark to improve image brightness.

In shutdown state, if vibration is detected, the device will turn on automatically and start
recording. The file will be protected (locked). If nothing happens for over a minute, the
device will shut down.

Enter a plate number to be added to video recordings. Press Up and Down to select a char
acter, OK to enter it, Mode to switch between types of characters (letters, numbers, etc).
Disabled by default.

Red indicator lights up when the device is plugged into an external power supply; as the

battery is charging, the red will gradually dim; the red light going out means the battery is
full.

The device can automatically shut off the screen to reduce power consumption; time inter
val can be set in the Screen Saver menu.
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Installation

1. Stop the car engine.

2. Put the MicroSD card into the DVR.
Note: use a high-speed MicroSD card (Class6 above); capacity should be within 8-256 GB.

3. Secure the device on the windshield with the bracket.
4. Connect the car charger to the cigarette lighter socket.

5. Connect the USB interface to the car charger with the charger extension cord.
Note: charger extension cord can be placed along the edge of the windscreen.

6. Adjust the camera position; make sure the lens is facing parallel to the ground.

7. Start the engine; check whether the device is installed correctly.
Note: if the device is installed correctly, the indicator will glow red; the device will start up and begin recording
(indicated by flashing blue light.

Precautions

1. Use only the original charger adapter. Using another adapter may negatively affect the device's battery.

2. Do not use the device in humid or hot environment.

3. Keep the lens clean.

4. Do not disassemble the device and do not perform repairs by yourself.

5. Strictly follow the laws and regulatory acts of the region where the device is used. This device can not be used
for illegal purposes.



12 | USER MANUAL

“‘% NAVITEL"

Specifications
Processor NOVATEK NT96655 Power USB2.0 DC5V 1.5A
Display 4 Frequency 50 HZ/60 HZ
Recording format MoV 500 mAh 3.7V
Battery Rechargeable batt
Image format JPG cchargeable battery
Image resolution 12M Working current 700 mA
Storage MicroSD card Microphone/speaker Supported
SD card capacity 256 GB max Czech, English, French,
Language German, Polish, Russian,
UsB USB 2.0

Slovak, Spanish

Note: the specifications may change due to upgrades.
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Bevezetés

Tisztelt Ugyfeltink!

K&szonjiik, hogy vélasztasa erre a NAVITEL® termékre esett.

Az NAVITEL R800 DVR egy tobbfunkcids, nagy felbontasu videoérogzité (DVR) melynek tulajdonsagait és
hasznalatat ez a kézikdnyv mutatja be. Kérjlk, a késziilék haszndlata el6tt figyelmesen olvassa el az Gtmutatét és
tartsa meg a késébbiekre.

Eszk6z elrendezése

2
B
1 —5 1. LCD Kijelzé 8. Mikrofon
:; 2. Uzemmoédvalasztd 9.UsB pIOFt
. 10. LED ldampa
. Jelzéfi
| 3. JelzGény 11. Rogzités
8 4. Fel 12. MicroSD kartyahely
5. Ki-, és Bekapcsolo/ OK 13, Reset
6.Le 14. Hangszo6ro
7. Menii 15. Kamera

cococoo
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Gombok

Gomb

Funkcio

Ki-, és Bekapcsol6 / OK

Nyomja meg és tartsa nyomva 3 masodpercig a késztilék ki-, és bekapc-
solasahoz.

Felvétel médban a gomb megnyomasaval tudja elinditani, majd ujboli
megnyomasaval ledllitani a videofelvételt.

Pillanatkép médban a gombot megnyomva tud fényképet késziteni.
Lejatszas médban a gombot megnyomva tud féjlt kijeldIni, vagy egy
video lejatszasat megallitani, majd folytatni.

A fémeniben a gombot megnyomva tudja a menlpontokat kivélasztani.

Menu

Nyomja meg az tizemmaddok bedllitdsaihoz. Nyomja meg uUjra a késziilék-
beallitdsokhoz.

Uzemméd vélasztod

Nyomja meg a Felvétel / Pillanatkép / Lejatszas lizemmodok kozotti
valtashoz.

A meniiben a gombokkal tudja kijeldIni a kovetkezé / el6z6 mentipontot
vagy fajlt.
Felvétel médban a Le gombbal tudja zarolni az aktualis felvételt (a zarolt

Fel/le fajlokat nem lehet t6roIni, sem feliilirni).
Pillanatkép médban a gombokkal tud a képen nagyitani vagy kicsinyite-
ni.
Reset A késziilék esetleges fagyasa esetén nyomja meg a visszaallitashoz.
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Funkciok

Video

Foto/Felvétel

Lejatszas

Fajl zaroldsa

Hang rogzitése
Folytonos felvétel

A késziiléket egy kilsé dramforrasra csatlakoztatva automatikusan bekapcsol és megkezdi
a felvételt (ezt villogo kék fény jelzi). A felvétel ledllitdsdhoz nyomja meg az OK gombot (a
kék fény folyamatosan ég). Nyomja meg ujra az OK gombot egy masik vided rogzitéséhez.
Minden vide6 automatikusan mentésre kerdil.

nyomja meg az Uzemmaodvalaszté gombot a Pillanatkép médhoz, majd az OK gombot
fénykép tizemmaddban készitéséhez. Az elkészitett kép automatikusan mentésre kertil.

Felvételek visszajatszdsahoz (Lejatszas izemmad) Felvétel izemmédban nyomja meg
kétszer a Uzem mddvalaszté gombot. A Fel és Le gombokkal valassza ki a visszajatszando
fajlt, majd nyomja meg az OK gombot a lejatszashoz. Lejatszas kozben az OK gomb ismételt
megnyomasaval tudja megallitani majd pedig folytatni a videot; gyors elére-, és visszate
keréshez hasznalja a Fel / Le gombokat.

Felvétel mdédban a le gombot megnyomva tudja az aktualis fajlt zarolni, melyet a kijelzé
alsé részén egy kulcs szimboélum jelez vissza. Lejatszas modban valassza ki a zarolni kivant
fajlt, majd a Meni gombot me gnyomva vélasszon a Zarolas mentpont Jelenlegi vagy az
Osszes Zarolasa opcioi kdziil. A lezart elemeketnem lehet sem térdIni, sem feliilirni. A zarolas
eltavolitasdhoz vélassza a Jelenlegi Felolddsa opciot.

Videdfelvétel hanggal vagy anélkdil.
Ez a bedllitas lehet6vé teszi, hogy a kamera a rogzitett videéanyagot elére megadott
id6kozonként, kilon fajlokként mentse el. Ha példaul 5 percre van allitva, akkor egy 1 6ras

videot 12 kiilon fajlként ment el. Ha a memoriakartya megtelik, az 6sszes nem zarolt fajl
létrehozasuknak sorrendjében fellirasra kerdl.
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WDR
G-szenzor

LED Ldmpa
Parkolé mod

Rendszam

Akkumulator toltés

Képernyévéds

A széles dinamikatartomany (Wide Dynamic Range) bekapcsoldséval a felvételek élethiib
bek, részlet gazdagabbak lesznek. Alapértelmezés szerint letiltva.

A DVR képes nagy erésségl gyorsulds / lassulds érzékelésére, s egy esetleges baleset sordn
automatiku san zarolja az aktudlis felvételt.

Sotétben kapcsolja be a kép fényerejének novelése érdekében.

Ha rezgést észlel, a kocsiban hagyott késziilék automatikusan bekapcsol és megkezdi a
felvételt. Minden igy rogzitett felvétel zarolasra kertil. Amennyiben nem térténik semmi Uj
esemény, a DVR egy perc elteltével ismét kikapcsol.

A funkcioval a felvételeken rogzithet egy megadott rendszamot. A Fel / Le gombokkal tud a
karakterek kozott 1épkedni, az OK gombot megnyomva tudja a kivant karaktert régziteni,
az Uzemmadvalasztét megnyomva pedig a karaktertipusok kozétt valtogatni (betd, szam,
stb.). Alapértelmezés szerint letiltva.

Egy piros jelz&fény vildgit amikor a késziilék kullsé dramforrdsra van csatlakoztatva. Az akku
mulator toltottségi szintjével aranyosan halvanyodik a jelz6fény, az akku teljes toltottsége
esetén a piros fény kialszik.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a készllék automatikusan képes kikapcsolni a
kijelz6t; ennek idSintervalluma a Képerny6védé mendiiben allithato be.
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Telepités
1. Allitsa le a jarmi motorjat.

2. Helyezzen be egy MicroSD kartyat a készllékbe.
Megjegyzés: nagysebességli MicroSD kértyat hasznéljon (Class 6 és felette), 8 és 256GB kozotti kapacitassal.

3. A mellékelt régzités segitségével helyezze el a késziiléket jarmlve szélvédjén.
4. Csatlakoztassa az autds tolt6t a cigarettagyujtdba.

5. Csatlakoztassa a tolté USB portjaba a hosszabbité kabelt.
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a hosszabbité kabelt a jarmU szélvédéjének szélein vezesse az eszk6zhoz.

6. Allitsa be a kamera helyzetét; gy6z&djén meg réla, hogy a lencse a talajjal parhuzamos.

7.Inditsa be a motort; gy6z6djon meg réla, hogy az eszkoz megfeleléen van e rogzitve, illetve csatlakoztatva.
Megjegyzés: a helyes csatlakoztatast a késziilék piros fénnyel jelzi, melyet kovetéen automatikusan bekapcsol és
megkezdi a felvételt (amit villogd kék fény jelez).

Ovintézkedések

1. A készllékhez adott, specialis adaptert hasznalja, mivel mas tolté helyrehozhatatlan kdrokat okozhat az eszkdz-
ben.

2. Ne hasznalja a késziiléket extrém péras és meleg kdrnyezetben.

3.Tartsa tisztan a lencsét.

4. A késziiléket szétszerelni tilos és veszélyes.

5.Szigoruan tartsa be a vonatkozé (nemzeti) torvényeket. A készllék nem hasznélhaté illegélis célokral
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Specifikaciok

Processzor NOVATEK NT96655 Tapellatas USB2.0 DC5V 1.5A
Kijelzo 4 Frekvencia 50 HZ/ 60 HZ
Vided formatum Mov ] 200 mAh 3.7V
Akkumulator siratdlthetd akk 4t
Fénykép formatum JPG HratoTheto axumurator
Fénykép felbontas 12M AramerGsség 700mA
Tarhely MicroSD card Mikrofon / Hangszoré Témogatott
SD kartya kapacitas max. 256 GB Cseh, Angol, Francia,
Nyelv Német, Lengyel, Orosz,
UsB USB2.0 Szlovak, Spanyol

Megjegyzés: a specifikdciok a frissitések miatt médosulhatnak.



(Q NAVITEL®

NAVITEL R800 | 19

Wstep

Drogi kliencie!
Dziekujemy za zakup produktu firmy NAVITEL®.

NAVITEL R800 DVR to wielofunkcyjny rejestrator o wysokiej rozdzielczosci. Wszystkie funkcje i cechy urzadzenia
opisane sg w ponizszej instrukcji obstugi. Prosimy zapoznac sie z instrukcja i zachowac ja na przysztosc.

Wyglad Zewnetrzny

2
’ —i 1. Ekran LCD
! :2 2. Mode
-7 3. Lampka LED
4.Up
9 10 11 g 5. Power/OK
[ 6. Down
é 0 7.Menu
{ 0 8. Mikrofon
0 —15
! 0
& naviree e 0

|
[l |
1213 14

9.USB

10. Oswietlenie LED

11. Gwint mocowania
12. Slot MicroSD

13. Reset

14. Gtosnik

15. Obiektyw
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Przyciski

Przycisk

Funkcje

Power/OK

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wtaczy¢/wytaczy¢ urzadzenie.
W trybie Kamera nacisnij, aby rozpocza¢ nagrywanie; Nacisnij ponownie,
aby zatrzymac.

W trybie Aparat nacisnij, aby zrobi¢ zdjecie.

W trybie Odtwérz nacisnij, aby wybrac plik lub zatrzymac¢/wznowic
wideo.

W menu, nacisnij, aby wybra¢ pozycje w menu lub plik.

Menu

Nacisnij, aby uzyska¢ dostep do menu Ustawien Trybu. Nacisnij ponownie,
aby uzyskac dostep do menu Ustawien.

Mode

Nacisnij, aby przetacza¢ sie miedzy nagrywaniem wideo, robieniem zdjec i
trybami odtwarzania.

Up/Down

W menu nacisnij, aby podséwietli¢ nastepny/poprzedni element menu lub
plik.

W trybie Kamera nacisnij Down, aby zablokowac biezacy plik.

W trybie Aparat, nacisnij, aby powiekszy¢ lub pomniejszy¢.

Reset

Jesli urzadzenie nie odpowiada, nacisnij, aby zrestartowac.
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Funkcje urzadzenia

Wideo Podtacz urzadzenie do zewnetrznego zrédta zasilania, a nagrywanie rozpocznie sie
automatycznie (niebieskie migajace $wiatto). Nacisnij OK, aby zakonczy¢ nagrywanie (nie
bieskie state swiatto). Ponownie nacisnij OK, aby nagrac kolejny film. Kazdy film zostanie
automatycznie zapisany.

Zdjecie W trybie Kamera nacisnij Mode, aby przejs¢ do trybu Aparat, nacisnij OK, aby zrobi¢ zdjecie
(zdjecie zostanie automatycznie zapisane).

Odtwarzanie W trybie Kamera nacisnij dwukrotnie przycisk Mode, aby przejs¢ do trybu Odtwarz; nacisnij
Up i Down, aby zaznaczy¢ pliki; nacisnij OK, aby odtworzy¢ plik. Podczas odtwarzania na
cisnij OK, aby zatrzymac/wznowic¢ odtwarzanie; naciskaj klawisze Up/Down, aby przewing¢
do przodu/do tytu.

Nagrywanie w petli  To ustawienie pozwala na automatyczne zapisywanie plikéw wideo co kilka minut. Na
przykifad, jesli jest ustawiony na 5 minut, jedna godzina nagrania zostang zapisane jako
dwanascie 5-minutowych fragmentéw. Jesli karta pamieci jest petna, wszystkie niechroni
one (odblokowane) pliki zostang zastgpione w kolejnosci w jakiej zostaty nagrane.

Dzwiek wideo Nagrywanie wideo z dzwiekiem lub bez.

Plik chroniony W trybie Kamera nacisnij Down, aby zablokowac biezacy plik. W trybie Odtwérz wybierz
plik, nacisnij Menu i wybierz Zabezpiecz, a nastepnie Zablokuj biezacy lub Zablokuj wszyst
ko. Zablokowane pliki nie moga by¢ usuniete lub zastapione. Wybierz Odblokuj biezacy lub
Odblokuj wszystko aby usung¢ ochrone.

G-sensor Jezeli pojazd zostanie uderzony, rejestrator automatycznie zablokuje biezacy film.
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Tryb parkingowy W przypadku wykrycia drgan kiedy urzadzenie jest wytaczone, wiaczy sie ono automaty
cznie i rozpocznie nagrywanie. Plik zostanie zabezpieczony (zablokowany). Jesli przez ponad
minute nic sie nie dzieje, urzadzenie wytaczy sie.

WDR Szeroki zakres dynamiki zapewnia bardziej szczegétowy obraz. Domyslnie wytaczone.

Oswietlenie LED Mozna wigczy¢, aby poprawic jasnos¢ obrazu.

Numer rejestracyjny Wprowadz numer rejestracyjny, aby zostat dotgczony do nagrania wideo. Nacisnij UP/
DOWN, aby wybrac znak; nastepnie OK, aby wprowadzi¢ znak; Mode, aby zmienia¢ rodzaje
znakow (litery, cyfry itp.). Domysinie wytaczone.

tadowanie baterii  Czerwony wskaznik baterii $wieci sig, gdy urzadzenie podtaczone jest do zewnetrznego
zrédfa zasilania; gdy bateria jest roztadowana czerwony wskaznik bedzie sie stopniowo
przyciemniat; czerwone $wiatto oznacza, ze bateria jest petna.

Wygaszacz ekranu  Urzadzenie moze automatycznie wytgczyc¢ ekran, aby zmniejszy¢ zuzycie energii. Przedziat
czasu mozna ustawi¢ w Menu> Wygaszacz ekranu. DomysInie wytaczone.
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Instalacja

1. Wytacz silnik.

2. Wt6z karte MicroSD do rejestratora.

Uwaga: uzyj karty MicroSD o wysokiej predkosci (powyzej Class6); pojemnos¢ powinna miescic sie w przedziale
8-256 GB.

3. Zabezpiecz uchwytem urzadzenie na przedniej szybie

4. Podiacz tadowarke samochodowa do gniazda zapaliczki.

5. Podtacz ztacze USB do tadowarki samochodowej za pomoca przedtuzacza tadowarki.
Uwaga: przedtuzacz tadowarki moze by¢ umieszczony wzdtuz krawedzi szyby.

6. Reguluj potozenie kamery i upewnij sie, ze obiektyw jest skierowany réwnolegle do ziemi.

7. Uruchom silnik; sprawdz czy urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane.
Uwaga: jesli urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane wskaznik bedzie $wieci¢ sie na czerwono, urzadzenie
uruchomi sie i rozpocznie nagrywanie (wskazane przez migajace niebieskie $wiatto).

Srodki ostroznosci

1. Korzystaj wytacznie z oryginalnej tadowarki. Uzywanie innego adaptera moze negatywnie wptynac na dziatanie baterii.
2. Nie korzystaj z urzadzenia w wilgotnym i gorgcym $rodowisku.

3. Utrzymuj obiektyw w czystosci.

4. Nie wolno rozmontowywac urzadzenia oraz samodzielnie go naprawiac.

5. Nalezy scisle przestrzegac prawa oraz aktow regulacyjnych w regionie, w ktérym urzadzenie jest uzywane. Urzadzenie
nie moze by¢ wykorzystywane do celéw niezgodnych z prawem.
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Parametry techniczne
Procesor NOVATEK NT96655 Moc USB2.0 DC5V 1.5A
Wydwietlacz 4 Czestotliwosc 50 HZ/60 HZ
Format nagrywania MOV ' Akumulator 200 mAh
Bateria 3.7V
Format zdjecia JPG .
Zasilacz 700 mA
Rozdzielczo$¢ zdjecia 12M
o, ] Mikrofon/gtosnik Obstugiwany
Pamiec Karta MicroSD
angielski, czeski,
Pojemnos¢ karty SD 256 GB max francuski, hiszpariski,
Jezyk niemiecki, polski,
usB USB2.0 rosyjski, stowacki

Uwaga: specyfikacje moga ulec zmianie ze wzgledu na aktualizacje.
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BeepeHune

YBakaeMblii nokynatesnb!

Bnaropapvm Bac 3a npnobpeteHne npogykta komnaHum NAVITEL®.

NAVITEL R800 DVR - MHOrodyHKLMOHanbHbIN BUAEOPErMCTPATOP C BbICOKMM KaueCTBOM BULEO- U POTOCHEMKMU, @
TaKXe MHOXeCTBOM [JOMONHUTENbHbIX GYHKLIMIA, ONMNCaHHbIX B JaHHOM PyKOBOACTBE nosb3oBaTtens. BHumatenbHo
npounTanTe pyKoBOACTBO Nepes 1CMonb30BaHNeM YyCTPONCTBA 1 COXpaHWTe ero Ana OyayLiero Ncnosb3oBaHumA.

BHewHWn BNg ycTponcrea

2
=3
: :g 1. LCD 3KpaH 9.USB
6 2. Pexxum 10. LED noacBeTka
-7 3. MiHankaTop 11. Kpennexue
| 4. BBepx 12. Pa3bem MicroSD kapTbl
T 8 5. Bkn/OK 13. C6poc
6. BHUM3 14. uHamunk
g 7. MeHio 15. Kamepa
0 15 8. MukpodpoH
0
G v 0

|
[l |
1213 14
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KHOMKK

KHonka

QyHKUMN

Power/OK

HaxxmuTe 1 ygepxunsaiite 3 ceKyHAbl ANA BKIOUYEHWA/BbIKNIOUYEHNA
yCTpOWCTBa.

B pexvme 3anucm Bugeo, HaxxmmTe gna Hadana sanucu. Haxmure ewye
pas3, YToObl OCTAHOBUTDL 3aMUCh.

B pexrme ®oTo, HaXKMKTe, UTOObI cieNaTb CHUMOK.

B pexrme BocnpousBegeHus, HaxxmuTe, Ytobbl BbIOpaTb daitn, nnm
NPUOCTaHOBUTL/NPOLOMXKNTb NPOCMOTP Buaeodarina.

B MeH1o, HaxkmuTe, UTO6bI BbIGPATH MYHKT MEHI0 Unu dain.

Menu

HaxmuTe, UTo6bl MONACTb B MeHI0 HacTpoiiku pexuma. HaxmuTe ele pas,
YTOObI MEPENTU K MapamMeTpam YCTPOWCTBA.

Mode

HaxxmuTe, UToGbI NEepeKYaTbCA MEXAY PeXMamMn 3anncm BUaeo,
®oto v BocnpounssegeHus.

Up/Down

B MeH10, HaxkmuTe, UTO6bI BbIGPATH MYHKT MEHI0 Unu dain.

B pexxvnme 3anucm Buaeo, HaxxmuTe, 4tobbl 3alnTUTL Gaiin TekyLien
3anucu.

B pexvme ®oTo, HaxmuTe, 4TOObI NPUOGNN3UTL/OTAANNTL N306PaXKEHMe.

Reset

Ecnn ycTpoicTBO He OTBeYaeT, HaxmuTe Afis copoca.
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DyHKUMKN YCTPONCTBA

Bugeo Mpy NOAKAYEHNN K ICTOYHUKY MUTaHKA YCTPOMCTBO BKOUMTCA Y HAYHET 3anuncb
aBTOMaTMYeCKM (Mpr 3TOM 3aMuraeT CHUIA nHaMKaTop). HaxxmuTe OK, 4To6bl OCTaHOBUTb
3anunchb (CMHWIA MHBVKaTop ByAeT ropeTb HempepbiBHO). HaxkmmTe OK elwye pa3s gna 3anucu
HOBOTO BUAeo. Kaxoe BMAEO aBTOMaTNYECKN COXPAHAETCA.

QoTocbemka B pexume 3anncm Bupeo, Haxxmute KHomnky Pexum, utobbl nonactb B pexum ®oto, 3atem
HaxmuTe OK, utobbl caenatb CHUMOK. OH ByfieT coXpaHeH aBToMaTUYeCKH.

BocnpousBepeHre B pexume 3anucu BUgeo, ABaXbl HAXMUTE KHOMKY PeXuM, YTo6bl MOMAacTb B PeXnm
BocnpounsBegeHus. Boibepute daiin ¢ nomolb KHOMoK Beepx 1 BHu3, 3atem HaxxkmumTe OK
[N BocnpowussefeHna daiina. Bol MoXeTe MprocTaHOBUTL/NMPOJOMKUTL BOCMPOV3BEAEeHe
HaxkaTem Ha KHonky OK, a Takxke NpoKpyTUTb Bnepea/Hasaj KHonkamu Beepx 1 BHus.

3anucb ayguo 3anucbiBaliTe BAEO CO 3BYKOM mnm 6es.
3awumTa darina B pexxume 3anucm Bugeo Haxxmmte BHY3, 4TOObI 3aLWMTUTL TEKYLLYIO 3anuch. B pexume
BocnpounsBegeHus, Bbibepute paiin, HaxXmuTe KHOMKY MeHto, Bbibepute NyHKT 3aLuTa,

3aTem 3a610KMPOBaTb 3TOT Gaiin nnv 3abnokrnpoBaTb Bce daibl. 3almileHHble daiinbl He
MOTyT 6bITb YAaneHbl Uy nepesanmncaHbl.

Linknuyeckas 3anncb 31a GyHKLMA NO3BONAET COXPAHATb BUAEO3AMNMUCH KaK OTAENbHble daiiibl Kaxable
HECKONbKO MUHYT. TakM 06pasom, Npu AINTENBHOCTUA 5 MUHYT, Y4ac BUAEO3anncu
6yfeT coxpaHeH Kak 12 NATUMUHYTHbIX GparMeHToB. ECiv Ha KapTe 3aKOHUMUTCA MecTo,
He3abnoKMpoBaHHble paiinbl GyayT nepesanmcaHbl B TOM MOPAAKE, B KOTOPOM OHM Gbini
co3fjaHbl.

WDR Bonee WnpoKnin agnHaMn4ecKknin ananasoH. BoikoueH no ymonyaHuio.
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G-ceHcop

Pexunm napkoBku

LED noaceeTtka

HomepHoli 3HaK

MNop3apsp 6atapen

ABTOMaTMyeCKoe

B cnyyae CTONKHOBEHWA YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKN 3aLUTUT TEKYLLYIO 3amninch.

Ecnun, HaxoaACh B BbIK/TIOUEHHOM COCTOSAHMM, YCTPOMCTBO NOYYBCTBYET BUGPALIMIO, OHO
aBTOMATUYECKU BKIIOYUTCA 1 HauHeT 3anucb. Gann 3anvcy byaeT 3awywen. Ecnn
HMYero He ByAeT NPOVCXOAUTD B TEUEHNE MUHYTbI, YCTPOWCTBO BbIKITIOUMUTCS.

YBenmunBaeT APKOCTb M306paxKeHUs B TEMHOTE.,

BBepnuTe HOMepHOI 3HaK, KOTOpbIV GyfieT AO6aBEH K BUAEO3anNnCAM. BbibepurTe HYXHbIl
CMMBOJT KHOMKamu Beepx 1 BHK3, HaxkmuTe OK anda BBoga. [1na nepekoyeHnsa mexay
TNaMn CUMBONOB (UMPpPbI, OYKBbI, 1 T.4.) UCNONb3YTE KHOMKY Pexum.

Mpu noaKNoYeHNN YCTPONCTBA K MCTOYHMKY BHELLHEro NMTaHNA 3aropuTCa KpacHbIN
nHAnKaTop. Mo Mepe 3anonHeHVsA 6aTapen KpacHbI cBeT 6yaeT TyckHeTb. Korga 6atapen
6yaeT NOMHOCTLIO 3apAMKEHa, KPaCHbIN MHAMKATOP BbIKIIOUNTCA.

yCTpOIhCTBO MOXET aBTOMaTU4YeCKN BbIKJTIOYaTb 3KPaH AN1A CHUXEeHUA 3H€pr0|‘|0Tpe6J’leHl/lﬂ.
B mMeH10 BbIK/loUeHne 3KpaHa HaCTpoeK MOXHO Bbl6paTb BpeMeHHOI;I nHTEpBAaN
ABTOMATNYECKOro OTK/TIOYEHNA SKPaHa.
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YcTaHOBKa

1. 3arnywure gBuratenb.

2. BctaBbTe MicroSD-KapTy B COOTBETCTBYIOLMIA CJIOT BUAEOpErncTpaTopa.
MpumeuaHume: ncnonb3ayiite BbICOKOCKOPOCTHYIo (Class6 v Bbile) KapTy eMKocCTblo 8-256 'b.

3. 3aKpenuTe yCTPONCTBO Ha TIOGOBOM CTEKSIE NMPU NOMOLUM flepKaTens.
4. MopkniounTe 3Y K rHe3gy NpuKypusatens.

5. Nopkntounte 3Y K ycTporcTBY Yepes pasbem USB.
MpumeyaHume: Kabenb MOXHO PACMONOKUTL MO Kpato 1060BOro CTeKna.

6. Y6e[MTech, UTo Kamepa pacnonioxeHa npasunbHo. O6beKTVB AOMKEH ObITb HAaNPAaBEH NapanNenbHo 3emne.

7.3aBegute fBUratenb, y6eanTech YTO YCTPOCTBO YCTaHOBIEHO MPaBUIbHO.
MpumeyaHme: ecin yCTPOICTBO YCTaHOBEHO MPABUIbHO, 3aropUTCA KPacHbIi MHAMKATOP, YCTPONCTBO BKIOUUTCA 1
HauHeT BUAEO03anuch.

Mepbl NpegoCTOPOXKHOCTH

1. Wicnonb3yiiTe TONbKO opurnHanbHbin agantep 3Y. Vicnonb3oBaHue gpyroro afantepa MOXeT HeraTMBHO NOBNATL Ha
AKKYMyNATOP YCTPOWCTBA.

2. He ncnonb3ynTte yCTPONCTBO B XapKOM WM BIaXXHOM Kfimmare.

3. CnepguiTe 3a UnNCTOTON O6bEKTUBA.

4. He pa3bupaliite yCTPOWCTBO 1 HE NMPOV3BOANTE €r0 PEMOHT CaMOCTOATENBHO.

5. Ctporo cnepyiiTe 3akoOHaM 1 Perynmpyowmm akTam pervioHa Cnosb3oBaHUA YCTPOCTBA. ITO YCTPOMCTBO He MOXET

NCNoNb30BaTbCA B HE3AKOHHbIX LienAax.
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TexHnueckune XaPaKTEPUCTUKN

Mpoueccop NOVATEK NT96655 MutaHue USB2.0 DC5V 1.5 A
. 4"
Ancrinen Yactota 50 HZ/60 HZ
®opmart Bngeo MOV
AKKyMynaTop 200 mAh 3.7V
Mopmat nsobpakeHns JPG
Pabounit Tok 700 mA
Paspelwenmne 12M
NamsTs MicroSD kapra MuikpodoH/anHammk MoppepxuBatoTcs
AHMTIMNCKNIA, UCMAHCKIUIA,
O6bem SD-KapTbl 1o 256 b oo HeMeLKiA, NonbCKi,
PYCCKMI, CNOBALKNN,
use USB2.0 dpaHLy3CKNIA, YelCKnin

MpumeyaHme: xapakTepUCTUKN MOTYT N3MEHUTLCA B Pe3ynibTaTe 0OHOBNEHNN.

Tun yctpoiicTsa: Bugeoperucrpatop.

HavmeHoBaHwue ToBapa: NAVITEL R800.

Mpowussoauntens: NAVITEL s.r.o.

Apnpec npoussoputens: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic.

Ten. +420 225 852 852 / +420 225 852 853

MpousseneHo B Kutae komnaHueit NAVITEL s.r.o. Ha 3aBofie Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd.
Mmnoptep B PO: 000 “Toprosbiit lom LIHT", 125190, r. Mocksa, JleHUHrpaackuii npocnekT, 4. 80, kopn. 16.
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Uvod

Vazeny zakaznik!

D’akujeme Vam za nakup produktu NAVITEL®.

NAVITEL R800 je multifunk¢ny digitalny video rekordér (DVR) s mnohymi funkciami a vlastnostami, ktoré su
popisané v tejto uzivatelskej prirucke. Pred pouZitim zariadenia si prosim starostlivo precitajtetuto prirucku a
uchovajte ju na neskorsie poutzitie.

Vonkajsi vzhlad

2
: :2 1. LCD obrazovka 9. USB
—é 2. ReZim 10. No¢né svetlo
-7 3. Indikator LED svetla 11. Horni port
| 4. Nahor 12. MicroSD karta
8 5. Zapnutie/Vypnutie/OK  13. Reset
6. Nadol 14. Reproduktor
0 7. Menu 15. Kamera
g —15 8. Mikrofon
0
0
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Tlacidla

Tlac¢idko

Funkcie

Zapnutie/vypnutie/OK

Stlacte a po dobu 3 sekund podrzte pre zapnutie alebo vypnutie zariad-
enia.

V rezime Video stlacte pre zaciatok nahravania videa; stlacte znova pre
zastavenie nahravania videa.

V rezime Snimok stlacte pre vytvorenie snimku.

V rezimu Galéria stlacte pre vyber suboru alebo pre pozastavenie a znovu
spustenie videa.

V hlavnom menu stlacte pre vyber polozky alebo stuboru.

Menu

Stlacte pre vstup do menu s nastavenim jednotlivych rezimov. Stlacte
znovu pre vstup do menu s nastavenim zariadenia.

Rezim

Stlacte pre prepinanie medzi rezimom Video, Snimok a Galéria.

Nahoru/Dolt

V hlavnom menu stlacte pre oznacenie nasledujlcej/predchéadzajticej
polozky alebo suboru.

V rezimu Video stlacte tlacidko Nadol pre uzamknutie aktualneho suboru
(zamknuté subory nemozu byt zmazané ani prepisané).

V rezime Snimok, stlacte pre priblizenie/oddialenie.

Reset

Pokial zariadenie neodpoveda, stlacte tlacidko reset pre resetovanie
zariadenia.
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Funkcie zariadenia

Video

Snimok

Galéria

Ochrana suboru

G-senzor

Parkovaci rezim

Zéaznam do slucky

Pripojte zariadenie k externému zdroju napajania, zariadenie automaticky zahdji nahravanie
(blikajuca modra kontrolka). Stlacenim tlacidka OK nahravanie zastavite (modra kontrolka sa
ustali). Opatovnym stlacenim tlacidla OK moézete nahrat dalsi videozédznam. Kazdy zaznam sa
automaticky ulozi.

Pokial je zariadenie v rezime Snimok, stlacte tla¢idlo Zapnutie/vypnutie pre prechod do
rezimu Snimok, stlac¢enim tlacidla OK vytvorite snimok, ktory sa automaticky ulozi.

V rezime Video stlacte tlacidlo Zapnutie/vypnutie dvakrét pre prechod do rezimu Galéria;
pomocou tlac¢idiel Nahor a Nadol prechadzate subory; stlacenim tlacidla OK prehravate
stbory. Pri prehravani suboru stlacte tlacidlo OK pre pauzu/koniec pauzy; tlacidla Nahor a
Nadol pre rychly posun vpred/vzad.

V rezimu Video stlacte tlacidlo Nadol na uzamknutie aktudlneho suboru.V reZime Galéria
vyberte stbor, ktory chcete uzamknut. Stlacte tlacidlo Menu, moznost Uzamknut a vyberte
budto Uzamknut aktudlny alebo Uzamknut vietko. Zamknuté sibory nemozu byt zmazané
ani prepisané. Pre odomknutie siiboru vyberte moznost Odomknut aktualny/Odomknut
vietko.

Pri ndraze vozidla zariadenie automaticky uzamkne a ulozi aktualne video.

V pripade, Ze je zariadenie v pohotovostnom reZime a zaregistruje vibracie, automaticky
zacne nahravat videozdznam. Pokial sa ni¢ nestane dlhsie ako minutu, zariadenie sa opat
prepne do pohotovostného rezimu.

Toto nastavenie umoznuje automaticky ukladat video subory po niekolkych mindtach.
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Audio zdznam
WDR

LED osvetlenie

SPZ

Napdjanie batérie

Setri¢ obrazovky

Pokial bude napriklad nastavena hodnota 5 minut, video s trvanim 1 hodiny bude ulozené
ako 12 samostatnych suborov v dlzke 5 minut. Pokial je paméatova karta pInd, budu vsetky
nechranené (neuzamknuté) subory postupne prepisované v poradi, v ktorom boli
vytvorené.

Nahravanie videa so zvukom alebo bez zvuku.

Funkcie poskytuje vacsi dynamicky rozsah a detailny obraz. V zadkladnom nastaveni je tato
funkcia vypnuta.

Nocné svetlo sluzia na zlepsenie jasu obrazu napriklad v noci alebo na tmavych miestach.
Zapnete ho v nastaveni.

Eviden¢né ¢islo vozidla sa pridava do videozédznamu. Stla¢enim tla¢idla nahor/nadol vyberte
znak, tlac¢idlom OK potvrdite, tlac¢idlom Rezim prepinate medzi jednotlivymi typmi znakov
(pismena3, cislice, atd’). Predvolene vypnuté.

Cervena kontrolka sa rozsvieti, pokial je pristroj pripojeny k externému zdroju napajania; ¢im
viac bude cervena kontrolka tmavnut, tym viac je batéria nabita; pokial je batéria zariadenia
plne nabitd, cervena kontrolka zhasne.

Zariadenie automaticky vypne displej kvoli znizeniu spotreby energie; ¢asovy interval je
mozné nastavit v menu Setri¢ obrazovky.
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Instalacia
1. Vypnite motor vozidla.

2. Vlozte MicroSD kartu do kamerového systému (DVR).
Poznamka: pouzite vysokorychlostnu MicroSD kartu (Trieda 6 a vyssie); kapacita by mala byt v rozpati 8-256 GB.

3. Zaistite zariadenie pomocou drziaka na ¢elné sklo.
4. Zapojte autonabijacku do zapalovania na cigarety.

5. Zapojte rozhranie USB do autonabijacky pomocou predlZovacieho kébla.
Poznamka: predlZovaci kdbel moze byt umiestneny pozd(z okraja ¢elného skla.

6. Upravte poziciu kamery; uistite sa, ze objektiv smeruje rovnobezne so zemou.

7. Nastartujte motor; skontrolujte, i je zariadenie spradvne nainstalované.
Poznamka: ak je zariadenie nainstalované spravne, bude indikator svietit nacerveno; zariadenie sa spusti a zacne
nahravanie (indikované blikajucim modrym svetlom).

Bezpecnostné opatrenia

1. Pouzivajte originalny adaptér urceny k tomuto zariadeniu. Pouzitie iného adaptéra moze mat negativny vplyv

na batériu zariadenia.

2. Nepouzivajte zariadenie vo vilhkom alebo teplom prostredi.

3. Udrzujte objektiv v cistote.

4. Nerozoberajte zariadenie a neuskutocriujte opravy sami.

5. Désledne dodrzujte vnutrostatne pravne predpisy. Zariadenie nesmie byt pouzité pre nezakonné ucely.
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Technické udaje

Cip NOVATEK NT96655 Napéjanie USB2.0 DC5V 1.5A
Displej 4 Frekvencia 50 HZ/60 HZ
Format zéznamu videa MoV 200 mAh 3.7V
Batéria P
dobijacia batéria
Formét snimku JPG
Prevadzkové napatie 700 mA
Rozlisenie snimky 12M
Ulozisko MicroSD karta Mikrofén/reproduktor podporované
anglictina, cestina,
Kapacita SD karty Max. 256 GB frangcuz§tina neméi-
Jazyk P
na, polstina, rustina,
USB USB2.0

slovenctina, $panielcina

Poznamka: specifikdcia sa moze zmenit v pripade novsich verzii zariadeni.






