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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ RU



Благодарим Вас за приобретение продукции Deaf Bonce! Наша компания стремится к созданию 

чрезвычайно громких систем без потери качества. 

Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования внимательно прочитайте данное 

руководство перед использованием. Особенно важно, чтобы Вы соблюдали все меры 

предосторожности, указанные в данном руководстве. Пожалуйста, сохраните руководство в 

надежном и доступном месте. 

1. Убедитесь, что ваш автомобиль имеет электросистему напряжением 12V DC с заземлением 

отрицательного полюса. Перед установкой преобразователя в легковые автомобили, грузовики или 

автобусы проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

2. Проверьте состояние бортовой сети Вашего автомобиля, состояние аккумуляторной батареи 

(АКБ) и генератора. При заведенном двигателе, в зависимости от температуры окружающей среды, 

напряжение, выдаваемое генератором, должно быть в пределах от 14 до 14,7 Вольт. Напряжение 

разомкнутой цепи (НРЦ) батареи должно быть в пределах от 12,5 до 13 Вольт. Убедитесь в том, что 

номинального тока генератора и емкости АКБ хватит для обеспечения повышенного потребления. 

3. Не устанавливайте преобразователь в подкапотном пространстве, а также в местах, 

подверженных воздействию воды, повышенной влажности, пыли или грязи.

4. Установку преобразователя необходимо производить в тех местах автомобиля, где температура 

составляет от 0°C (32°F) до 55°C (131°F).  Преобразователь  должен находиться в таком месте, где 

обеспечивается хорошая циркуляция воздуха. Горизонтальное положение преобразователя 

является наилучшим способом установки.

5. В процессе эксплуатации преобразователь может нагреваться до 80°C (176°F). Перед тем, как 

трогать его, убедитесь в том, что он не перегрет, что может быть опасно.

6. Убедитесь в том, что во время установки и подключения аккумулятора, силовые кабели не 

замкнуты накоротко.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4

RU1. ВВЕДЕНИЕ



3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шестиканальный DSP преобразователь 

сигнала DB-6 DSP - 1шт.

12-pin многоцелевой коннектор  - 1шт.

Type-A/Type-B USB кабель - 1шт.

7. Для защиты кабелей используйте резиновые прокладки если кабель идет через отверстие в 

пластине или другие подобные материалы, если он пролегает рядом с частями, подверженными 

нагреву.

8. Убедитесь, что все кабели зафиксированы по всей длине. Также убедитесь, что их внешняя 

защитная оболочка является негорючей. С помощью винтового зажима закрепите положительный и 

отрицательный кабели рядом с соответствующими клеммами преобразователя.
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Монтажный набор - 1шт.
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Внешние размеры

Способ крепления

97 мм / 3,82 дюйм
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СОДЕРЖАНИЕ RU4. МОНТАЖ



USB – порт подключения к ПК /  USB AUDIO - вход сигнала, USB audio               

REMOTE – вход подключения дистанционного регулятора DRC                                                       

POWER INPUT – терминал подключения питания             

POWER – индикатор работы (зеленый)

ВТ – индикатор работы Bluetooth (синий) 

HIGH-LEVEL INPUT – вход сигнала высокого уровня

                        OPTICAL INPUT – вход сигнала, оптический вход

POWER ON SW – ACC/HIGH – выбор режима включения усилителя                                

INPUT – вход сигнала, линейные входы RCA

OUTPUT – выход сигнала, линейные выходы RCA                          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

1 2 4 5 7

8

3

6 9 10

RU5. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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не более 40 см

RU6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 

1.  Перед установкой преобразователя необходимо отключить АКБ от бортовой сети.

2.  Для подключения преобразователя необходимо пустить кабель питания от места расположения 

аккумулятора к месту монтажа усилителя. Силовой кабель необходимо выбирать с надлежащим 

норморазмером  AWG (см. таблицу: выбор сечения силового кабеля)

3. Подсоедините электропитание, соблюдая полярность. Подсоедините плюсовую клемму 

преобразователя к кабелю, идущему от плюсовой клеммы АКБ, а минусовую клемму 

преобразователя к кабелю идущему от минусовой клеммы АКБ.

4. Установите держатель предохранителя для плюсового кабеля не дальше чем 40 см от плюсовой 

клеммы АКБ, подключите один конец силового кабеля к нему после подключения другого конца к 

преобразователю. Не устанавливайте предохранитель.

5. После завершения установки проверьте электропроводку системы и убедитесь в том, что все 

подключения были выполнены правильно. Перед установкой предохранителя, отключите плюсовой 

кабель от АКБ, установите предохранитель в держатель предохранителя. При помощи лампочки 12 В  

21 Вт подключите плюсовой кабель к одному контакту лампочки, а второй оставшийся контакт 

лампочки к плюсовой клемме АКБ. 

При правильном подключении лампочка должна кратковременно загореться и погаснуть. Теперь 

можно подключить плюсовой кабель к (+) АКБ. Если лампочка не  гаснет, значит что то сделано 

неправильно. Это позволит избежать выхода из строя преобразователя при переполюсовке и 

нежелательных искр при подключении. Установите предохранитель.

6.  Для подключения питания необходимо использовать специализированные силовые кабели.

7. Хорошо закрепляйте преобразователь во время установки в автомобиле. Если преобразователь 

отсоединится во время езды, он может нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля 

или другим автомобилям. Не рекомендуется прикручивать корпус преобразователя 

непосредственно к металлу, это может привести к нежелательному фону.
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Сечение кабеля: 22 AWG

150 мм / 5,91 дюйм
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               CH 3

               CH 4
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REM OUT

               REM IN

 ACC
REM OUT 

Преобразователь поддерживает два варианта дистанционного включения:

Для выбора желаемого способа включения преобразователя используйте 

переключатель режима включения на боковой панели.

По входному сигналу высокого уровня (HIGH): путем подключения к входным терминалам 

высокого уровня источника сигнала высокого уровня от OEM головного устройства и установки 

переключателя POWER ON SW в положение HIGH. Таким образом активируется функция включения 

преобразователя при наличии сигнала высокого уровня. Установка переключателя POWER ON SW в 

положение ACC отключает данную функцию.

С помощью терминала дистанционного включения(ACC): путем соединения входного 

терминала дистанционного включения ACC с выходным сигналом удаленного включения REMOTE 

OUT, поступающим от стороннего головного устройства, что позволит дистанционно включить и 

выключить преобразователь.

Вы также можете использовать выходной терминал REM OUT для автоматического включения 

усилителя в вашей аудиосистеме.

RU7. ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Подключение по b luetooth

Подключение цифрового источника сигнала через оптический вход S-PDIF

TOSLINK 

РАЗЪЕМ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ

             ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫХОД ПОДКЛЮЧЕННОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В 
       РЕЖИМ СТЕРЕО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СИГНАЛА.

MENU

PHONE

NAVI

PCM Стерео сигнал, макс. 96 кГц / 24 Бит

BLUETOOTH
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Преобазователь имеет встроенный модуль Bluetooth 5.0.

Чтобы подключить устройство к модулю Bluetooth преобразователя, перейдите в настройки 

Bluetooth вашего устройства и найдите устройство Bluetooth с именем DB-6 DSP, затем выполните 

сопряжение вашего устройства с Bluetooth преобразователя. После успешного сопряжения 

светодиод Bluetooth на боковой панели преобразователя загорится синим цветом. 

Этот преобразователь поддерживает входной сигнал PCM с частотой дискретизации до 96 кГц / 24 

бит. Поэтому преобразователь не поддерживает воспроизведение многоканального сигнала DOLBY 

DIGITAL (AC3), поступающего от аудио / видеоисточников (например, многоканальный звук из DVD-

видео) или DTS.

      Подключите оптоволоконный кабель с разъемом TOSLINK к OPTICAL INPUT.

RU8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА 



Подключение источников сигнала высокого уровня

Чтобы использовать оптический вход в качестве текущего источника сигнала, необходимо 

поключить преобразователь к ПК и в программном обеспечении для Windows ПК выбрать вход с 

названием ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД в разделе выбора источников сигнала. 

Этот преобразователь оснащен 12-pin коннектором входов высокого уровня к которому можно 

подключить до 4 входных каналов высокого уровня. Этот вход позволяет использовать функцию 

автоматического включения преобазователя, а также принимает сигналы высокого уровня, 

поступающие от источника сигнала с уровнем напряжения от 6 В до 36 В RMS.

Каналы  оснащены функцией автоматического включения/выключения преобразователя CH1, CH2

при подключении к ним источников сигнала высокого уровня. Эту функцию можно включить или 

выключить с помощью переключателя POWER ON SW на боковой панели преобразователя.

Пример  1.  High-level input: Стерио фронт .

CH1+

CH1-

CH2+

CH2-
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OEM ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО
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ПП ВЧ-

ПП ВЧ+

ПЛ ВЧ-

ПЛ ВЧ+
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Сечение кабеля: 22 AWG

150 мм / 5,91 дюйм

               CH 2

               CH 1

               CH 3

               CH 4

ПЛ +

ПЛ -

ПП +

ПП -

ПЛ +

ПЛ -

ПП +

ПП -

RU



Л

П

CH1

CH2

Подключение источников сигнала низкого уровня

CH2

CH1 Л

П

MENU

PHONE

NAVI

CH1+

CH1-

CH2+

CH2-

CH3+

CH3-

CH4+

CH4-
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CH1+

CH1-

CH2+

CH2-

CH3+

CH3-
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CH4-
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ПП НЧ-

ПП НЧ+

ПЛ НЧ+

ПЛ НЧ-

ПП ВЧ-

ПП ВЧ+

ПЛ ВЧ-

ПЛ ВЧ+

ПЛ +

ПЛ -

ПП +

ПП -

ЗЛ +

ЗЛ -

ЗП +

ЗП -
ПЛ +

ПЛ -

ПП +

ПП -

ЗЛ +

ЗЛ -

ЗП +

ЗП -

      High-level input: Фронт + тыл. Пример 2.

Этот преобразователь имеет 2 низкоуровневых входа RCA. Эти входы принимают сигнал от 

источника сигнала, который должен иметь уровень от 0,48 В до 1,16 В RMS. Эти входные каналы 

можно настраивать  различными  способами  с  помощью  программного  обеспечения  для  

Windows ПК.

Пример 1.  

RU



Преобразователь имеет 6 независимых выходных RCA каналов.

Выходные каналы RCA можно настроить с помощью программного обеспечения для Windows ПК. 

Каждый канал имеет возможность настройки:

- Параметрического эквалайзера с 31 полосами;

- Кроссовера с произвольными частотными шагами в диапазоне от 20 до 20 000 Гц и возможностью 

выбора типа фильтра АЧХ (Баттерворта, Бесселя или Линквица-Райли) с крутизной спада в диапазоне 

от 6 до 48дБ/Окт;

- Цифровой коррекции временных задержек 0-20,01мс / 0-678,6см / 0-269,7дюйм;

- Инверсии фазы 0, 180°;

- Регулировки уровня сигнала в диапазоне от +6 до -60дБ;
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RU9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ DSP



Отсканируйте QR-код для загрузки приложения на ПК

Внимание!!! Для управления всеми настройками , преобразователя
вам необходимо загрузить приложение для Windows ПК

Используйте  соединительный  кабель  USB  Type-B  для  подключения  преобразователя  к  

Windows ПК, это позволит управлять всеми его функциями с помощью программного обеспечения 

для Windows ПК.  Порт  подключения  к  ПК  совместим  со  стандартами  подключения  USB 2.0/3.0.

14

               USB Type-B

RU10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
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Приложение совместимо со всеми версиями Windows 10 и Windows 11, для удобства пользователя 

приложение не требует установки, достаточно разархивировать исполняемый файл в любую папку 

по выбору пользователя, после чего, для запуска приложения дважды щелкните по  его значку в 

проводнике Windows. 

 Запуск приложения

 Главное окно программы
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8
 Соединение с преобразователем

 Выбор источника сигнала

 Загрузка/Сохранение настроек преобразователя

 Базовая настройка программного обеспечения

 Настройки эквалайзера

 Настройки фильтрации

 Группировка выходных каналов 

 Переход между режимами настройки

 Режим настройки цифровой коррекции временных задержек

 Настройка маршрутизации сигнала
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RU11. ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ WINDOWS ПК 
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После запуска приложения вы увидите главный экран, в левом верхнем углу экрана, находится 

кнопка сопряжения с преобразователем, серый цвет кнопки означает что преобразователь 

отключен, зеленый цвет означает успешное соединение. Нажмите на кнопку                           для 

подключения к преобразователю.

Для выбора источника сигнала воспользуйтесь кнопками в верхнем части главного экрана.

Активный источник сигнала будет подсвечен зеленым цветом.

Для сохранения настроек преобразователя и последующего 

использования нажмите на кнопку в правом верхнем углу экрана. 

Во всплывающем меню нажмите, сохранить и выберите 

номер ячейки памяти, в которую вы хотите сохранить 

настройки преобразователя.

Также вы можете экспортировать настройки в файл для 

сохранения на ПК, для этого нажмите на кнопку экспорт, 

введите имя файла и выберете место сохранения в 

проводнике Windows, после чего подтвердите свой выбор 

нажав кнопку сохранить.

Для базовой настройки программного обеспечения, нажмите на кнопку                    в правом 

верхнем углу главного экрана приложения. 

В данном меню можно выбрать язык системы, посмотреть версию ПО, версию прошивки 

преобразователя, а также вернуться к заводским установкам приложения. Для совершения 

выбранного действия, нажмите на соответствующий пункт меню.

1

2

1

2

 Выбор источник сигнала

 Загрузка / сохранение источника сигнала

 Базовая настройка программного обеспечения

RU Соединение с преобразователем



     

Преобразователь имеет возможность поканальной настройки 31 полосного параметрического 

эквалайзера с произвольной частотой шага для каждого из выходных каналов усилителя.  

   ВАЖНО! ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ КАНАЛОВ, ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВСЕ НАСТРОЙКИ (НАСТРОЙКИ 
ФИЛЬТРОВ И ЭКВАЛАЙЗЕРА) ДЛЯ ВЫБРАННЫХ КАНАЛОВ.

1

12 1 2
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Для настройки эквалайзера выберите выходной канал, для которого будет осуществляться 

настройка эквалайзера, нажав на соответствующую кнопку выбора канала.      

      

Так же можно осуществлять настройку экэквалайзера для 

нескольких каналов путем объединения их в группы. Для 

группировки, отмечайте нужные вам каналы нажимая на чекбокс 

рядом с названинием канала.

     

Далее выберите частоту, уровень и добротность для выбранной частоты работы эквалайзера. Все 

настройки эквалайзера применяются в реальном времени.

    

   

 

Существует несколько способов ввода необходимых значений настроек эквалайзера, все они 

отмечены на рисунке выше, используйте наиболее удобный для вас способ.

Для временного отключения эквалайзера без сброса его настроек нажмите на кнопку EQ pass        .

Для сброса настроек эквалайзера нажмите на кнопку Сброс EQ     ,  далее в диалоговом меню 

выберите вариант сброса, все настройки или настройки для текущего канала, таже вы можете 

отменить сброс настроек нажав на кнопку отмены.

RU Настройка эквалайзера



Преоразователь имеет возможность поканальной настройки фильтрации с произвольным шагом 

в диапазоне от 20 до 20 000 Гц и крутизной спада от 6 до 48 дБ/Окт для каждого из 6 выходных каналов.

      

Для настройки фильтрации выберите выходной канал, для которого будет осуществляться 

настройка фильтров, нажав на соответствующую кнопку выбора канала. Так же можно осуществлять 

настройку фильтров для нескольких каналов путем объединения их в группы. Для группировки, 

отмечайте нужные вам каналы нажимая на чекбокс рядом с названием канала. 

      

Далее выберите частоту, тип электрического фильтра 

АЧХ, крутизну спада для выбранной частоты работы 

фильтра  ФВЧ и фильтра ФНЧ. 

Все настройки кроссовера применяются в реальном 

времени  и отображаются на графике АЧХ.

Существует несколько способов ввода необходимых значений настроек фильтров, все они 

отмечены на рисунке выше, используйте наиболее удобный для вас способ.  

      

Для временного отключения, выбранного фильтра без сброса его настроек нажмите на кнопку

БАЙПАС рядом с названием фильтра.

   ВАЖНО! ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ КАНАЛОВ, ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВСЕ НАСТРОЙКИ (НАСТРОЙКИ 
ФИЛЬТРОВ И ЭКВАЛАЙЗЕРА) ДЛЯ ВЫБРАННЫХ КАНАЛОВ.
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RU Настройки фильтрации




























































