
HELIX
AMPLIFY 2 CORE SERIES

206 DIRECT
6-канальный усилитель с входами DirectDSP

Руководство пользователя на русском языке

Адаптированная русская версия для установки и настройки в автомобильных
аудиосистемах
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Поздравляем с покупкой
Уважаемый клиент, поздравляем вас с приобретением высококачественного усилителя HELIX
AMPLIFY 206 DIRECT. Устройство разработано с учетом современных требований к
автомобильным аудиосистемам и предназначено для точной интеграции с внешним DSP или
DSP-усилителем.

Этот документ представляет собой русскую адаптацию руководства пользователя и содержит
основные указания по установке, подключению, настройке режимов работы, индикации и
техническим характеристикам.

Важно Перед началом установки внимательно изучите руководство. Для сохранения
гарантии и надежной работы производитель рекомендует выполнять монтаж у
авторизованного специалиста HELIX или квалифицированного установщика
автозвука.

Общие указания по установке
• Перед установкой обязательно отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Это снижает

риск повреждения оборудования, короткого замыкания, возгорания и травм.
• Устанавливайте усилитель в сухом месте автомобиля с достаточной циркуляцией воздуха для

охлаждения.
• Не размещайте усилитель в закрытых малых полостях без вентиляции, рядом с источниками

тепла или электронными блоками автомобиля.
• С точки зрения безопасности усилитель должен быть надежно закреплен винтами к прочной

монтажной поверхности.
• Перед сверлением или вкручиванием крепежа убедитесь, что за монтажной поверхностью нет

электропроводки, тормозных магистралей, топливного бака и других важных элементов.

Общие правила подключения
• AMPLIFY 206 DIRECT допускается устанавливать только в автомобили с бортовой сетью 12 В и

отрицательной клеммой, соединенной с массой кузова.
• Плюсовой провод всей аудиосистемы должен быть защищен основным предохранителем на

расстоянии не более 30 см от аккумулятора.
• Используйте кабели подходящего сечения. Предохранители усилителя разрешается заменять

только на предохранители того же номинала: 3 × 25 А.
• Прокладывайте кабели так, чтобы исключить пережатие, излом, перетирание и контакт с

острыми кромками кузова.
• Не прокладывайте силовой кабель рядом с источниками помех: электромоторами, мощными

штатными потребителями и жгутами автомобиля.
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Разъемы и элементы управления

Рисунок: основные разъемы и органы управления усилителя. Цифры на изображении соответствуют
расшифровке ниже.

№ Элемент Назначение

1 Линейные низкоуровневые
входы

6 входов RCA / Cinch для подключения к DSP или DSP-усилителю

2 Переключатель входной земли Input Reference: положения Float и GND для настройки сигнальной
массы

3 Переключатели режима работы MODE для пар каналов A/B, C/D и E/F: Stereo или Mono Bridged

4 Индикаторы клиппинга CLIP загорается красным при перегрузке соответствующего входа

5 Регуляторы Gain Настройка входной чувствительности для пар каналов A/B, C/D,
E/F

6 Выходы на акустику 12-контактный разъем Speaker Output для каналов A-F

7 Индикатор статуса STATUS показывает рабочее состояние усилителя и режим
защиты
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№ Элемент Назначение

8 Разъем питания и Remote +12 V, REM и GND для подключения питания и управляющего
сигнала
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Аппаратная конфигурация
Перед подключением и настройкой усилителя обеспечьте удобный доступ к разъемам и
элементам управления. Декоративные крышки удерживаются на радиаторе двумя сильными
магнитами.

Снятие крышки: аккуратно потяните крышку строго вверх. После подключения и настройки установите
ее обратно, ровно посадив на место без перекоса.

Внимание Не поднимайте усилитель за декоративные крышки. Это может привести к
повреждению устройства.

Кабель подключения акустических выходов A-F с 12-контактным разъемом и свободными концами
проводов.

Рекомендуемый порядок настройки
• Выберите режим работы усилителя переключателями MODE.
• Подключите низкоуровневые входы RCA / Cinch от DSP или DSP-усилителя.
• Подключите питание, массу и Remote, соблюдая полярность и требования к сечению кабеля.
• Настройте входную чувствительность Gain по индикаторам CLIP.
• Подключите акустические выходы, соблюдая минимально допустимую нагрузку.
• При необходимости настройте Input Reference: Float или GND.



HELIX AMPLIFY 206 DIRECT — руководство пользователя на русском языке

6

1. Настройка режима работы
HELIX AMPLIFY 206 DIRECT может работать как 6-, 5-, 4- или 3-канальный усилитель. Для выбора
режима используются три переключателя MODE, каждый из которых отвечает за пару
каналов: A/B, C/D и E/F.

Stereo. В этом режиме стереовыход усилителя A/B, C/D или E/F управляется соответствующей
парой стереовходов A/B, C/D или E/F.

Mono Bridged. В этом режиме пара каналов работает в мостовом подключении и управляется
одним входом: A, C или E. Входы B, D или F для соответствующей пары не используются.

Режим Положение переключателей MODE Используемые входы

6-канальный режим A/B - Stereo; C/D - Stereo; E/F - Stereo A, B, C, D, E, F

5-канальный режим A/B - Stereo; C/D - Stereo; E/F - Mono Bridged A, B, C, D, E; вход F отключен

4-канальный режим A/B - Stereo; C/D - Mono Bridged; E/F - Mono
Bridged

A, B, C, E; входы D и F отключены

3-канальный режим A/B - Mono Bridged; C/D - Mono Bridged; E/F -
Mono Bridged

A, C, E; входы B, D и F отключены

Примечание по фильтрам

Частоты среза высокочастотного и низкочастотного фильтров должны настраиваться во внешнем DSP или
DSP-усилителе, который стоит перед AMPLIFY 206 DIRECT.

2. Подключение линейных входов
Шесть низкоуровневых входов Line Inputs подключаются к выходам RCA / Cinch источника
сигнала: внешнего DSP или DSP-усилителя. Для каждой пары каналов A/B, C/D и E/F входная
чувствительность настраивается отдельным регулятором Gain.
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3. Подключение питания и Remote
Перед
подключением

Перед подключением провода +12 V к бортовой сети обязательно отключите
аккумулятор автомобиля. Соблюдайте правильную полярность.

+12 V: клемма для плюсового силового кабеля. Провод +12 V подключается к плюсовой
клемме аккумулятора. На расстоянии не более 30 см от аккумулятора должен быть
установлен основной предохранитель. Номинал подбирается по максимальному потреблению
всей аудиосистемы. Для AMPLIFY 206 DIRECT максимальное потребление составляет 93 А при
12 В.

При коротком силовом проводе длиной менее 1 м достаточно сечения не менее 10 мм². При
большей длине рекомендуется использовать сечение 16-25 мм².

GND: клемма для массы. Массовый провод подключается к подготовленной металлической
точке кузова без краски и изоляции либо напрямую к минусовой клемме аккумулятора.
Сечение массы должно соответствовать сечению плюсового кабеля. Недостаточный контакт
массы может вызвать помехи и сбои.

REM: вход удаленного включения усилителя. Его необходимо подключить к Remote-выходу
устройства, которое подает сигнал на AMPLIFY 206 DIRECT: DSP или DSP-усилителя. Управление
REM от замка зажигания не рекомендуется, так как это может привести к щелчкам и шумам
при включении и выключении.

Рекомендации по кабелям
• Используйте только качественные силовые и сигнальные кабели с достаточным сечением и

надежной изоляцией.
• Предохранители усилителя разрешается заменять только на 3 × 25 А LP-Mini / APS.
• Не увеличивайте номинал предохранителей: это может привести к опасным повреждениям

усилителя и проводки.
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4. Настройка входной чувствительности
Gain

Обязательно Входная чувствительность AMPLIFY 206 DIRECT должна быть правильно согласована
с источником сигнала. Это необходимо для максимального качества звука и защиты
усилителя от повреждения.

Регуляторы Gain не являются регуляторами громкости. Они предназначены только для
согласования входного уровня усилителя с выходным напряжением DSP или DSP-усилителя.

Диапазон регулировки входной чувствительности составляет 1-8 В. С завода чувствительность
установлена на 8 В, то есть в положение минимальной чувствительности. Если источник
сигнала имеет более низкое выходное напряжение, чувствительность можно плавно
увеличить для каждой пары каналов.

Индикаторы CLIP используются как контроль при настройке. В нормальном состоянии они не
горят и загораются только при перегрузке входа.

Порядок настройки
• Не подключайте акустику к выходам усилителя во время настройки входной

чувствительности.
• Включите усилитель.
• Установите громкость источника примерно на 90 % от максимального уровня.
• Воспроизведите подходящий тестовый сигнал: например, 1 кГц синус или фирменный сигнал

IGS - Input Gain Setup.
• Плавно поворачивайте Gain по часовой стрелке, пока соответствующий индикатор CLIP не

загорится.
• После этого поверните Gain обратно против часовой стрелки до момента, когда индикатор

CLIP погаснет.
• Повторите процедуру для каждой пары каналов A/B, C/D и E/F.
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5. Подключение акустических выходов
Акустические выходы подключаются напрямую к проводам динамиков через штатный
12-контактный разъем с открытыми концами проводов.

Запрещено Никогда не соединяйте провода акустических выходов с массой автомобиля или
кузовом. Это может повредить усилитель и динамики.

• Минимальная нагрузка на каждый канал - 2 Ом.
• Минимальная нагрузка в мостовом режиме - 4 Ом.
• Если нагрузка ниже допустимой, сработает защитная схема усилителя.
• Неиспользуемые провода акустических выходов должны быть надежно изолированы от

короткого замыкания.

6. Настройка Input Reference
В некоторых автомобилях может потребоваться изменить подключение сигнальной массы
линейных входов. Для этого используется переключатель Input Reference.

Float. В этом положении сигнальная масса отделяется от массы бортовой сети через
дифференциальный усилитель. В большинстве автомобилей это оптимальный вариант, так
как он помогает снизить помехи, например от генератора.

GND. В этом положении сигнальная масса входов соединяется с массой бортовой сети. Этот
режим стоит выбрать, если в положении Float появляются помехи.
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Дополнительные функции и индикация
Индикаторы на панели усилителя позволяют быстро оценить состояние входного сигнала и
режим работы устройства.

Clipping LED
В нормальном состоянии индикаторы CLIP не горят. Красное свечение означает, что один из
аналоговых линейных входов перегружен. В этом случае нужно уменьшить входную
чувствительность соответствующим регулятором Gain до момента, когда индикатор погаснет.

Status LED
Цвет / состояние Значение

Зеленый Усилитель включен и готов к работе

Красный Активирован Protection Mode. Возможные причины: перенапряжение,
пониженное напряжение, перегрев, короткое замыкание или ошибка
подключения

Если усилитель перегрелся, внутренняя защита отключит выходной сигнал до восстановления
безопасной температуры. Если после устранения причины неисправности усилитель не
включается, устройство необходимо передать на диагностику авторизованному дилеру HELIX.

Проверка при
защите

При красном STATUS сначала проверьте питание, массу, полярность, отсутствие
короткого замыкания на акустических проводах и соответствие нагрузки
минимально допустимому сопротивлению.
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Примеры конфигураций
Важно

Частоты раздела для высокочастотных и низкочастотных фильтров задаются во внешнем DSP или
DSP-усилителе, установленном перед AMPLIFY 206 DIRECT.

6-канальное полностью активное подключение 5-канальное подключение с сабвуфером 4 Ом

ВЧ + СЧ + НЧ/мидбас. MODE: A/B - Stereo, C/D - Stereo,
E/F - Stereo.

Фронт + тыл + сабвуфер. MODE: A/B - Stereo, C/D -
Stereo, E/F - Mono Bridged.
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Пример 4-канальной конфигурации
4-канальный вариант подходит для схемы с пассивным компонентным фронтом и двумя
сабвуферами либо двумя мидбасами с сопротивлением 4 Ом каждый.

MODE: A/B - Stereo, C/D - Mono Bridged, E/F - Mono Bridged. Мостовые каналы управляются входами C и E,
входы D и F не используются.

Нагрузка В мостовом режиме сопротивление подключенного динамика должно быть не ниже
4 Ом. Подключение нагрузки ниже допустимой может вызвать переход усилителя в
защиту.
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Технические характеристики
Параметр Значение

Выходная мощность RMS при 4 Ом 6 × 100 Вт, ≤ 1 % THD+N при 14,4 В

Выходная мощность RMS при 2 Ом 6 × 190 Вт, ≤ 1 % THD+N при 14,4 В

Выходная мощность RMS в мостовом режиме
при 4 Ом

3 × 380 Вт, ≤ 1 % THD+N при 14,4 В

Максимальная мощность на канал до 240 Вт RMS при 2 Ом; до 480 Вт RMS при 4 Ом в мостовом
режиме, один канал нагружен, ≤ 10 % THD+N при 14,4 В

Технология усилителя Class D

Входы 6 × RCA / Cinch; 1 × Remote In

Входная чувствительность 1-8 В

Входное сопротивление 6 кОм

Выходы 6 × акустический выход

Частотный диапазон 10 Гц - 22 000 Гц

Отношение сигнал/шум 103 дБ при полной мощности, A-взвешивание

Коэффициент гармонических искажений THD < 0,003 % при 1 кГц, 1 Вт на 4 Ом

THD+N < 0,015 % при 1 кГц, 1 Вт на 4 Ом

Коэффициент демпфирования 70

Рабочее напряжение 10,5-16 В; до 6 В максимум 5 секунд

Ток холостого хода 1 100 мА

Предохранители 3 × 25 А LP-Mini / APS

Потребление DC 12 В, максимум 93 А

Рабочая температура окружающей среды -40 °C до +70 °C

Дополнительные функции поддержка Start-Stop, индикаторы Clipping LED, входы
DirectDSP

Размеры, В × Ш × Г 40 × 263 × 114 мм / 1.58 × 10.35 × 4.49 дюймов
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Гарантия, утилизация и маркировка
Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с законодательными нормами.
Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, возникшие вследствие перегрузки,
неправильной эксплуатации или некорректного подключения.

Возврат или отправка устройства на диагностику допускается только после предварительного
согласования, в оригинальной упаковке, с подробным описанием неисправности и
действительным документом, подтверждающим покупку.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения. Возможны опечатки и
ошибки. За повреждения автомобиля или устройства, вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией, производитель ответственности не несет.

Регуляторные отметки
• CE: устройство сертифицировано для эксплуатации в автомобилях на территории

Европейского союза.
• UKCA: устройство сертифицировано для эксплуатации в автомобилях на территории

Великобритании.
• EAC: устройство сертифицировано для эксплуатации в автомобилях на территории

Евразийского таможенного союза.

Утилизация
Устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо передать в
соответствующий пункт сбора и переработки. Соблюдайте местные правила утилизации
электроники.

Контакты производителя
Audiotec Fischer GmbH
Hünegräben 26-28, 57392 Schmallenberg, Germany
Тел.: +49 2972 9788 0
Факс: +49 2972 9788 88
E-mail: helix@audiotec-fischer.com
Сайт: www.audiotec-fischer.com
Сделано в Китае


