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Состав комплекта : 
 Короб Стелс 1шт; 

 Крючок 1 шт.; 

 Шайба М6 2 шт.; 

 Гайка М6 1 шт.; 

 Герметик 1 шт.; 

 Терминал; 

 Уплотнитель. 

 

  

 
 

 

Этапы установки: 
1. Убираем пол. 

2. В отмеченных местах (см. рисунок 1) выкручиваем штатные болты 

(после установки короба, вкрутим их на место). 

 

 
Рисунок – 1 

 

3. Снимаем пластик (см. рисунок 2). 
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Рисунок - 2 

4. Устанавливаем крючок, как указано на рисунке 3 и 4. 

 
Рисунок – 3. 

 
Рисунок – 4. 

5. Вставляем короб в нишу. 

6. Наживляем нижние болты. (используем «штатные», которые 

выкручивали в п.1). 

7. Наживляем шайбу и гайку на крючок изнутри короба. 
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8. Затягиваем болты в нижних креплениях, потом гайку на крючке. 

9. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и 

не двигаться при «шатании». 

10. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера: 

 

Результат: 

 
 

 

Приятного прослушивания ! 

По всем вопросам обращаться: 
email: operator.drive@mail.ru 

сайт: www.drive-korob.ru 

VK: vk.com/club56230245 

тел. +7 (86365)4-31-11 

сот.тел. +7 (918) 551-38-71 

mailto:draiv_2003@mail.ru

	Состав комплекта :
	Этапы установки:
	Результат:
	По всем вопросам обращаться:

